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Kunde: Kd.-Art.-Nr.:  Produkt: Format / Grofie:
Interlock REF 01414 Haft-Etiketten auf Rolle 0 15 mm
Medizintechnik GmbH
Produktaufbau: Obermaterial: ~ Papier chlorfrei weil3, 75 g/m?

Klebstoft: festhaftend, UV-basierend

Tragermaterial: Silikonpapier 65 g/m?, 20 mm breit

Indikator: Prozessindikator Ethylenoxid weif3
Der Indikator schldgt von seiner urspriinglichen Farbe nach gelb um.
Der Farbumschlag entspricht der europdischen Norm EN 867-2
und ISO 11140-1., Typ 1

Indikatorstand: geméil Vorgabe (vgl. Ausfithrungsmuster)
Druck: 1/0-fbg. schwarz
Ausfiihrung: Hiilsenkern: 40 mm lichte Weite
Anzahl / Rolle: 5.000 Etiketten
Wicklung: Etikett innen
Verpackung: 20 Rollen im Karton
Etikettierung:
REF 01414

Selbstklebetiketten mit EO Indikator auf Rolle
Self-adhesive labels with EO-indicator on a reel
Format / size: @ 15,0 mm
Inhalt / contents: 1 Rolle/reel a 5.000 Stiick/pieces
20 Rollen/reels
EO-Indikator von weil nach gelb
EO-indicator from white to yellow
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SPEZIFIKATION Nr.: 82028

Ausfithrungsmuster:
(nicht maB3stabsgetreu)

5.000 pro Rolle - Innenwicklung - Hulse 40 mm

Bahnbreite 20,0 mm
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Ablaufrichtung von der Rolle
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